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П О РТАТИ В Н Ы Й
     И М П УЛ ЬС Н Ы Й  РЕН ТГЕН О В С КИ Й  АП П АРАТ

     Ш М ЕЛЬ-250
ОБЛА СТИ  ПРИ М ЕНЕНИ Я
= Рентгенограф ия сварных соединений в полевых 
условиях при прокладке и обслуживании газо- и 
неф тепроводов
= Деф ектоскопия муф т, кабелей, железобетонных и 
сотовых конструкций

ПРЕИ М УЩ ЕСТВА
= Наилучш ие соотнош ения массы и потребляемой 
мощ ности к просвечивающ ей способности
= Простота, удобство в обслуживании и эксплуатации
= Питание от сети переменного тока или 
аккумуляторных батарей
= Возможность применения в передвижных 
деф ектоскопических лабораториях

И СПОЛНЕНИ Е
= Аппарат рентгеновский состоит из двух блоков: 
моноблока рентгентгеновского и пульта управления. 
М ежблочное соединение выполнено морозостойким 
низковольтным кабелем длиной 25 метров
= Аппарат имеет биологическую защ иту от обратного 
и рассеянного излучения, что обеспечивает 
безопасную работу оператора без использования 
специальных средств защ иты

ОСОБЕННОСТИ
= Возможность эксплуатации при любых 
атмосф ерных условиях в температурном диапазоне 
от -40 до +60 °С
= Возможность применения в схемах ф ронтального 
и панорамного просвечивания

Напряжение на рентгеновской трубке 250 кВ
Ф окусное пятно (диаметр) 2,0 мм
Угол излучения:
- с щ елевым коллиматором 70х20 град.
- без коллиматоров 180 град.
М аксимальная толщ ина стали, доступная при рентгенограф ии на пленку:
- РТ-2 с ф луоресцентными экранами типа ВП-2* 54 мм
- F8 с металлическими экранами RCF (AGFA)* 34 мм
- D7 cо свинцовыми ф ольгами 0,027 мм** 26 мм
Потребляемая мощ ность 120  Вт
Напряжение питания ~220 B / =24 B
М асса:
- моноблок 9,2 кг
- пульт управления 2,2 кг
Габаритные размеры:
- моноблок 459х116х224 мм
- пульт управления 255х75х160 мм

Расстояние между моноблоком и рентгеновской пленкой: * -1,0 м, ** - 0,5 м. Плотность почернения пленки - 2,2.
Время экспозиции - 15 минут. Время проявления - 6 минут при температуре 20 С в проявителе G 128 (AGFA).°
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