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1. * Вибрационный чувствительный элемент показан условно. Тип вибрационного чувствительного элемента определить проектом. Типы * Вибрационный чувствительный элемент показан условно. Тип вибрационного чувствительного элемента определить проектом. Типы применяемых ВЧЭ: - ЮСДП.425119.005 - ВЧЭ длиной 250 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой; - ЮСДП.425119.005-01 - ВЧЭ длиной 125 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой; - ЮСДП.425119.009 - ВЧЭ длиной 250 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой, повышенной чувствительности; - ЮСДП.425119.009-01 - ВЧЭ длиной 125 м, кабель трибоэлектрический с оконечной муфтой, повышенной чувствительности. 2. Крепление вибрационного чувствительного элемента производить с помощью скоб однолапковых каждые 300...350 мм исключая провисание. Крепление вибрационного чувствительного элемента производить с помощью скоб однолапковых каждые 300...350 мм исключая провисание. 3. Размер скоб показан условно. Размер скоб выбирать в зависимости от типа применяемого вибрационного чувствительного элемента.Размер скоб показан условно. Размер скоб выбирать в зависимости от типа применяемого вибрационного чувствительного элемента.


