
 

 

Встраиваемый компьютер начального уровня для жестких условий эксплуатации 
AdvantiX ERX-50 
 

 

 Усиленная конструкция, защита класса IP68; 

 Защищенные разъемы: M12, C3; 

 Безвентиляторный; 

 Работа от -40 до +70 градусов; 

 Компактные размеры; 

 Доступность к заказу – до 2024+ года. 

 

 

Технические характеристики 

Процессор Intel Atom Processor E3845 Quad-Core 1.91 ГГц 

Память 1x DDR3L-1333 SO-DIMM, до 8 ГБ (не ECC) 

Видеоподсистема Intel HD graphics (Gen 7-LP) 4EU 

Слоты расширения 1x mPCIe (x1) слот для 3G/ LTE или WiFi модулей 

Дисковая подсистема 1x mSATA слот для mSATA SSD 

Сеть 1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN 

Порты 1x HDMI (C3 коннектор) – ответный кабель опция 

2x USB 2.0 (M12 коннектор)  

1x Gigabit LAN (M12 коннектор) 

1x RS232 (M12 коннектор) – ответный кабель опция 

1x DC power (M12 коннектор) – ответный кабель опция 

2x Разъемы антенн N jack с защитой от влаги 

1x DIO (M12 коннектор) – ответный кабель опция 

Watchdog Программируемый 

Питание 12 В постоянного тока 

Охлаждение Конвекционное, пассивное 

Рабочая температура -40°C ~ +70°C 

Габариты (мм) 227 (Г) * 192 (Ш) * 70 (В) 

Вес 2,8 кг 

Исполнение Настольное / настенное 

Цвет Черный 

Операционная система Win7 32/64-bit, Win8, Win8.1. WEI8.1, WEC 2013, 

Win10 32/64-bit Enterprise 

Гарантия 2 года 

Комплект поставки Встраиваемый компьютер ERX-50, 1х ответный кабель M12-USB, 1х ответный 
кабель M12-LAN, кабель питания (M12-Phoenix) 

* в даташите указана справочная информация, точные характеристики изделий просьба уточнять при заказе. 
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Общий вид 

 

Передняя панель 

 

Информация для заказа 

ERX-50 Встраиваемый компьютер ERX-50 / Intel Atom Processor E3845/ 4 ГБ DDR3L / 
128ГБ SSD, -40..+70 C 

ERX-XXXXXXX Заказная конфигурация в соответствии со спецификацией 
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