
ПЕЛЕНА-17УК

Питание осуществляется: от сети переменного 
тока 220 (-33; +22) В, от бортсети автомобиля 
13,8 (±1,2) В, от встроенной АКБ.

В комплект изделия входят передатчик, 2 ком-
плекта антенн, кабель питания от сети 220 В, 2 
кабеля питания от сети 13,8 (±1,2) В, пульт дис-
танционного управления.

Блокиратор предна-
значен для противо-
действия радиоуправ-
ляемым взрывным 
устройствам (РВУ) 
посредством генери-
руемого сигнала во 
всем диапазоне рабо-
чих частот, предназна-
чен для защиты от РВУ 
при передвижении и в 
стационарном поло-
жении. Используется в 
условиях плотной 
городской застройки, 
когда необходимо 
обеспечить быструю 
смену местоположе-
ния безопасной зоны, 
обеспечиваемой изде-
лием. Блокиратор 
выполнен в виде кейса.

Универсальный блокиратор радиоуправляемых 
взрывных устройств с широким диапазоном 
подавляемых частот
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• Обеспечивает эффективное блокиро-
вание сигналов высокой мощности

• Наличие внешних антенн для установ-
ки на передатчик и на автомобиль позво-
ляет эффективно использовать устрой-
ство как в стационарном, переносном 
варианте, так и при размещении блоки-
ратора внутри автомобиля. Удобный 
переключатель позволяет быстро выби-
рать вариант использования

• Наличие пульта дистанционного 
управления значительно повышает удоб-
ство использования устройства

• Использование ударопрочных кейсов 
позволяет эффективно защищать обору-
дование от механических воздействий

• Несколько вариантов электропитания, 
от встроенной батареи аккумуляторов, 
от сети переменного тока 220 В или от 
сети постоянного тока 13,8 В позволяют 
адаптировать изделие к тактике приме-
нения и использовать его автономно

особенности
изделия

Тип устройства:
Диапазон подавляемых частот:
Время работы:

Суммарная выходная мощность:
Напряжение питания:
Потребляемая мощность:
Масса передатчика:
Габаритные размеры:

универсальное
20…2700 МГц; 5000…6000 МГц
• от внешнего источника питания не 
менее 8 часов
• от внутренней аккумуляторной батарей 
не менее 1 часа
не менее 190 Вт
220 (-33; +22) В, 13,8 (±1,2) В
не более 1500 Вт
не более 50 кг
(802 × 520 × 316) ± 10 мм
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