
Персональный компьютер «НТ» (стационарная рабочая станция) ориентирован на потребности сотрудников различных
ведомств и организаций для ежедневного использования. Доступны комплектации для создания рабочих станций в
защищенном исполнении.
Внешний вид модели:

Вид спереди Вид сзади с защитной панелью Вид сзади со снятой панелью

1 Замок защитной панели; 2 Датчик вскрытия.

Встроенные интерфейсы тыльной панели:

PS/2 VGA (D-Sub) DVI-D HDMI 4×USB 2.0 4×USB 3.2 RJ-45 LAN
HD-аудио
(In/Out/Mic)

Характеристики модели:

Процессор
Процессор 11 Gen Intel
Максимальная частота процессора не менее 2000 Мгц

Материнская плата
Поддержка оперативной памяти DDR4
Максимальный объем ОЗУ, Гбайт 64
Количество слотов памяти 2
Количество PCIe-слотов 1

Интерфейсы передней панели
Количество разъемов USB 3.2, шт 2
Количество разъемов USB 2.0, шт 2
Аудиоразъем(ы) диаметром 3,5 мм Аудио вход и аудиовыход
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Внутреннее устройство
Внутренние SATA диски 2’5 (SFF), шт 2*
Внутренние SATA диски 3’5 (LFF), шт 1*
Отсеков 5'25 на лицевой панели, шт 1
Форм-фактор дисков передней панели Mobile rack в 5'25 отсек
Поддержка горячей замены дисков передней панели Да
Установка сертифицированного средства доверенной загрузки (СДЗ) Да (опционально)
Поддерживаемые интерфейсы дисков передней панели SATA

Устройство для чтения и записи оптических дисков * без 1 внутреннего диска либо с пустым 5'25
Тип Встроенный
Метод загрузки Выдвижной лоток
Формат носителей (чтение и запись) DVD и CD

Корпус
Цвет Черный (по умолчанию)
Блоки питания 400-750 Вт
Габариты (Ш×Г×В) 147 × 383 × 335
Наличие кнопки включения питания Да
Наличие функции контроля вскрытия корпуса Да
Запираемая защитная задняя крышка Да
Датчик вскрытия защитной задней крышки Да
Наличие опечатывающего устройства корпуса Да
Датчик вскрытия боковой панели корпуса системного блока Да

Поддерживаемые операционные системы
ОС "Астра Линукс" (включая SE) Да
ОС "Альт Линукс" Да

Вид спереди Вид сзади с закрытой защитной крышкой Вид сзади со снятой защитной крышкой

Вид сбоку Вид сбоку (без левой боковой панели) Вид сбоку (без правой боковой панели)

1 Отверстия под устройство опечатывания; 2 Датчик вскрытия.
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