
«Связь инжиниринг» - российский производитель систем 
электропитания высокого качества для инфраструктур.

Сделано в России!

СИП380А - трехфазная
система бесперебойного питания
с возможностью параллельной работы

Высокая
мощность

Доступны модели до 500кВА
в одном моноблоке

с выходным коэффициентом
 мощности = 0,9

Высокая
эффективность

 преобразования
КПД в режиме работы
от электросети до 95%

Высокая
перегрузочная
 способность

До 150% в течение 1 минуты
при работе от электросети

Длительное
время автономной

работы
Возможность установки АКБ
 внутри ИБП или внешних 
батарей большой емкости  

Несложный ремонт
Развитая система индикации

 неисправностей. Замена
 силовых модулей не

 требует специальных знаний

Увеличение срока
эксплуатации батарей

Интеллектуальная
трехступенчатая зарядка

 продляет срок 
эксплуатации батарей
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Источники бесперебойного питания СИП380А предназначены для 
централизованной защиты трехфазных систем электропитания самых 
разных объектов. Благодаря высокому выходному коэффициенту мощности 
и КПД они удовлетворяют современным требованиям в области электропитания
ответственного оборудования. 

Моноблок ИБП может поставляться как с установленными внутренними 
аккумуляторными батареями, так и с внешними батарейными кабинетами 
большой емкости. Настраиваемое напряжение шины постоянного тока позволяет 
адаптировать систему для разных батарейных кабинетов.

Офисы, банки и торговые центры

Промышленное и специальное оборудование

Применение

Аэропорты, торговые и складские помещения

Возможна работа до 
четырех ИБП СИП380А 
в параллельном режиме 
для наращивания мощности
или резервирования.
Кольцевая система управления параллельно включенных
ИБП сохраняет функционирование даже при обрыве
одного из  кабелей.

Компактное исполнение ИБП в корпусе с напольным
исполнением высотой 1,2 или 1,6 метра упрощает
установку оборудования. Модели СИП380А до 200 кВА
занимают минимальную площадь основания всего 0,5 м2.
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Высокие нагрузочные характеристики

Универсальное решение

Параллельная работа

Интерфейсы и карты управления

► до четырех ИБП в параллельном режиме
► наращивание мощности системы или резервирование
► кольцевая шина управления - работоспособность системы даже
при обрыве одного из кабелей

► выходной коэффициент мощности 0,9
► эффективности при работе от электросети до 95%
► перегрузочная способность до 150% в течение 1 минуты

► цифровой ЖК-дисплей
► встроенные порты RS232/485
► слоты для карт расширения
► карта AS400 “сухие” контакты - релейный интерфейс
► карта SNMP - удаленный мониторинг ИБП и электросети
► доступна карта SNMP с возможностью мониторинга
    окружающей среды (температура, влажность, наличие воды)

Длительное время автономной работы

► встроенные АКБ в моделях до 40 кВА включительно
► подключение внешних батарейных кабинетов большой емкости
► зарядное устройство от 6 до 36 ампер
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Технические характеристики
Модель СИП380А 

Мощность ИБП 10 ~ 80 кВА 100 ~ 160 кВА 200кВА 
Ф аза  3  ф азы  4  провода  и  зазем ление  

Н ом инальное  напряж ение  380 /400/415 В  А С  
Д иапазон  напряж ений  208~478 В  А С  

Д иапазон  частот  40  Гц -70  Гц  
Коэф ф ициент  м ощ ности  ≥ 0 ,99  

TH D i по  току  ≤ 3%  (100%  нелинейная  нагрузка )  

Д иапазон  напряж ений  байпаса  

М акс . напряж ение : +15%  
(опционально  +5% , +10% , +25% ) 

М ин . напряж ение : -45%  
(опционально  -20% , -30% ) 

Д иапазон  частотной  защ иты : ±10%  

Вх
од

 

В ход  генератора  П оддерж ивает  
Ф аза  3  ф азы  4  провода  и  зазем ление  

Н ом инальное  напряж ение  380 /400/415 В  перем енного  тока  
Коэф ф ициент  м ощ ности  0 ,9  
Р егулировка  напряж ения  ±1%  

Р еж им  питания  
от  электросети  

±1% , ±2% , ±4% , ±5% , ±10%  от  ном инальной  частоты  
(опционально ) Ч астота  Р еж им  питания  

от  батарей  (50 /60  ± 0 ,2  % ) Гц  

Коэф ф ициент  ам плитуды  3 :1  
TH D  (общ ее  гарм оническое  

искаж ение ) 
≤2%  с  линейной  нагрузкой  

≤ 5%  с  нелинейной  нагрузкой  

Вы
хо

д 

Ф орм а  напряж ения  Ч истая  синусоида  
Эффективность до  95%  в  норм альном  реж им е  

Н апряж ение   ±192 В  \ ±204 В  \ ±216 В  \ ±228 В  \ ±240 В  D C  

Ток  заряда  (настраиваем ый )  
до  30  кВ А  - 6А , 
40  кВ А  –  12А , 

60 /80  кВ А  –18А  
100кВ А  –  24А , 120кВ А  –  30А , 

160 /200кВ А  –  36А  

Ба
та

ре
и 

В нутренние  А КБ  до  30кВ А  –   
от  9  до  38  А ч  внеш ние  батарейные  кабинеты  

Время перехода С  электросети  на  батарей : 0  м с , 
с  электросети  на  байпас : 0  м с  

Р еж им  питания  
от  электросети  

Н агрузка  ≤ 110% : до  60  м ин , ≤ 125% : до  10  м ин , 
 ≤ 150% : до  1  м ин , ≥150 %  выклю чение  И Б П . 

Р еж им  питания  
от  батарей  

Н агрузка  ≤110% : до  10  м ин  ≤125% : до  1  м ин , ≤150% : до  
1  сек , ≥150 %  выклю чение  И Б П . 

П ерегрузка  

Р еж им  байпаса  А втом атический  выклю чатель  
Короткое  зам ыкание  О становка  всей  систем ы  

П ерегрев  Р еж им  работы  в  линии : переклю чение  на  байпас ; 
Р езервный  реж им : нем едленное  отклю чение  И Б П  

Н изкий  заряд  батарей  С игнал  и  выклю чение  
С ам одиагностика  П ри  вклю чении  и  с  управлением  через  П О  

E P O  (дополнительно ) Н ем едленное  выклю чение  И Б П  

За
щ

ит
а 

Б атареи  Р асш иренное  управление  питанием  
Звуковая и световая сигнализация 

 
О тказ  электросети , низкий  уровень  заряда  батарей , 

перегрузка , неисправность  И Б П  

С ветодиодный  индикатор  состояния  и  
Ж К -дисплей  

Р еж им  питания  от  электросети , реж им  байпаса , низкий  
заряд  батарей , неисправность  батарей , перегрузка  и  

отказ  И Б П  

Ди
сп

ле
й 

П оказания  на  Ж К -дисплее  
В ходное  напряж ение  и  частота  электросети , выходное  
напряж ение  и  частота , процент  нагрузки , напряж ение  

батарей  и  внутренняя  тем пература  

Интерфейс связи R S 232, R S485, интеллектуальный  разъем , «сухой» 
контакт , параллельное  подклю чение  

Р абочая  тем пература  0  °С … 40 °С  
Тем пература  хранения  -25  °С … 55 °С  

В лаж ность  0~95%  без  конденсации  

Ок
ру

жа
ю

щ
ая

 
ср

ед
а 

В ысота  над  уровнем  м оря  до  3000 м  не  более  85%  нагрузки  и  
 <1500 м  –  100%  нагрузки   

Р азм еры  
устройства  (Ш *Г *В ) 600х780х1200  600х850х1600  600х850х1600  

Др
уг

ое
 

М асса  (кг) 
М одели  без  А КБ  

129  ~ 199  кг 320 ~ 360 кг  421 кг  

Соответствие стандартам безопасности  ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1  

Пишущая машинка
Скачано с

Штамп


