
П ЕРЕН О С Н О Й
РЕН ТГЕН О ТЕЛ ЕВ И З И О Н Н Ы Й  КО М П Л ЕКС

Ш М ЕЛЬ-240ТВ

= 50 мм СТА ЛИ  - НЕ ПРЕГРА Д А

= УД А РОПРОЧНОЕ, ГЕРМ ЕТИ ЧНОЕ И СПОЛНЕНИ Е

= ОРИ ГИ НА ЛЬНОЕ ПРОГРА М М НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е

Пишущая машинка
Скачано с

Штамп



       радиоприемник               автомат в обш ивке автомобиля       упаковки наркотиков в колесе

БЛОК УПРА ВЛЕНИ Я И  ОБРА БОТКИ  

РЕНТГЕНОВСКИ Й  А ППА РА Т “Ш М ЕЛЬ-240А”

РЕНТГЕНООПТИ ЧЕСКИ Й  ПРЕОБРА ЗОВА ТЕЛЬ

119048, г. М осква, ул. Усачёва, д. 35, стр.3
101000, г. М осква, Главпочтамт, а/я 848
Тел./факс: +7 (499) 245-1236, 245-1327
http://www.flashel.ru  E-mail: flashel@flashel.ru

Зона контроля 240х320 мм
Разреш ающ ая способность 0,1 (0,08) мм по стальной проволоке
М асса 5,8 кг
Габаритные размеры 352х185х392 мм
Температура эксплуатации -30 ... +50°С

Напряжение на рентгеновской трубке 240 кВ
Просвечивающ ая способность по стали 50 мм
М асса 9,8 кг
Габаритные размеры 420х112х226 мм
Температура эксплуатации -30 ... +50°С

П ЕРЕН О С Н О Й
РЕН ТГЕН О ТЕЛ ЕВ И З И О Н Н Ы Й  КО М П Л ЕКС

Ш М ЕЛЬ-240ТВ
ОБЛА СТИ  ПРИ М ЕНЕНИ Я
= Досмотр багажа и транспортных средств с целью 

обнаружения оружия, наркотических вещ еств, 
взрывных устройств, контрабандных товаров

= Досмотр сувениров, входящ ей корреспонденции, 
посылок и бандеролей

= Поиск устройств съема инф ормации в помещ ениях 
(стены, мебель, орг. техника, средства связи)

ПРЕИ М УЩ ЕСТВА
= Высокая просвечивающ ая способность
= Ш ирокий угол излучения
= Работа в автономном режиме не менее 3,5 часов
= Возможность получения стереоизображения

И СПОЛНЕНИ Е
= Рентгеновский аппарат и рентгенооптический 

преобразователь размещ аются в легких 
армированных сумках

= Блок управления и обработки изображения 
размещ ен в герметичном ударопрочном кейсе. 
Встроенный компьютер размещ ен на 
амортизирующ ей платф орме

= Электропитание составных частей комплекса 
обеспечивается встроенными аккумуляторными 
батареями

= Зарядные устройства аккумуляторных батарей 
работают от сети переменного тока 100-242 В, 
50/60 Гц

= М ежблочные соединения осущ ествляются гибкими 
морозостойкими кабелями

Время получения изображения (типовое) 5 c
Разреш ение ф айла изображения 720х576 пикселей
Ф ункции обработки изображения 0,5-5 кратное масш табирование изображения; масш табная сетка; 

плавная регулировка яркости и контраста; негатив-позитив; 
псевдораскраш ивание; "рельеф"; нелинейная ф ильтрация; 
стереоизображение; область интереса (ROI)
100 000 кадров со звуковым сопровождениемЕмкость базы данных, не менее
10,8 кг/11,6 кгМ асса, включая катуш ку с кабелем 25 м/50 м
480х176х357 ммГабаритные размеры
0 ... +40°С  (-10 ... +50°С кратковременно)Температура эксплуатации

Пишущая машинка
Скачано с

Штамп


