
Корпус на вертикальную поверхность рекомендуется крепить шурупами в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

ПАСН.430206.001 ИМ1
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Редакция 7

ИСТОЧНИКИ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
РЕЗЕРВИРОВАННЫЕ ИВЭПР
И БОКСЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ БР

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ИСТОЧНИКОВ И БОКСОВ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ 
ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точки крепления

 

 

 

 

Шуруп

Дистанционная втулка

Засверлить три отверстия
сверлом 6 (под шуруп 4 × 45),Ø
или 8 (под шуруп 6 × 40, 6 × 60, Ø
6 × 80), и вставить в них дюбели
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Размер 
шурупов

Исполнение 
ИВЭПР и БР и БР (В × Ш × Г), мм, не более

Габаритные размеры корпусов ИВЭПР 
Размер А, мм Размер В, мм

4 × 45
4 × 40

1×7
166 × 173 × 92 140 90

140 110184 × 194 × 81 
2×7 184 × 324 × 86 280 110

2×12 184 × 324 × 111 280 110
6 × 40 2×17 254 × 376 × 86 300 150
6 × 60 2×26 254 × 346 × 211 300 150
6 × 80 2×40 254 × 346 × 211 300 150

1 × 7,  2 × 7,  2 × 12,  2 × 17,  2 × 26,  2 × 40  –  количество  и  емкость  (в  А·ч)  устанавливаемых  АКБ

Разметить

Разметить точки 
крепления через
отверстия в корпусе 
источника (бокса)

Дюбель

Установить дистанционные втулки 
и ввернуть шурупы в крепежные 
отверстия 1 и 2. 
Повесить источник (бокс) на 
шурупы 1 и 2.

33.

2.

1.

4.
Ввернуть шуруп через 
дистанционную втулку в 
крепежное отверстие 3. 
Зафиксировать корпус, 
закрутив шурупы до упора.

1. добавлены габаритные размеры корпуса К6 для исполнения 1×7 (165×166×86).

- изменены размеры В.

Ред. 5 (24.07.19)

Ред. 4

Ред. 6 (08.10.20) от Семина А.

-изменен логоти на новый и удален тел и надписи под ним

изменены габаритные размеры у исполнения 1 × 7, 

ред.7 (14.06.22) А:

(16.06.2022) В: поправлено оформление.
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Пишущая машинка
Скачано с

Штамп


